
 
 

ФОРМАТ КОНТЕНТА 
для отображения на информационных панелях ЦМТ. 

 

ТИПЫ ПАНЕЛЕЙ 

 

LCD панель 23''  (размещены на входах в секции Конгресс-зала, зала Амфитеатр,  

при входе в залы А, B, С, Амур, Ангара, Волга, Двина, Дон, Енисей, Нева, Селенга 

и в проходе к залам Урал, Байкал, Бирюса, Иртыш, Печора).  

- разрешение 1920x1080 пикселей. 

 

LCD панели 55'' (размещены в фойе на 2-м этаже у стойки администраторов,  

в проходе к залам А, B, С и к залам Урал, Байкал, Бирюса, Иртыш, Печора, Ладога)  

- разрешение 1920x1080 пикселей. 

 

Видеостены 3х1 (размещены на 1-м этаже над гардеробом и на 2-м этаже около лестницы) 

- разрешение 3840x720 пикселей, возможно использовать как три независимые LCD панели  

46'' с разрешением 1920х1080 пикселей.  

Данные панели не воспроизводят видео и предназначены для вывода статичного изображения. 

 

Плазменная панель 103'' (размещена в фойе на 2-м этаже, между входами в КЗ),  

- разрешение 1920x1080 пикселей. 

 

Наружный светодиодный экран (размещен на улице над входом в Конгресс-центр)  

- разрешение 1094x128 пикселей. 

 

ВИДЕО 
Файлы форматов: 

- mpg, кодирование MPEG-2 MP@HL 720p, либо 1080i с битрейтом до 12 Мбит/с, общий 

объём файлов не более 500 Мбайт на одну видеопанель. 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
Файлы форматов: 

- jpg, с разрешением, соответствующим типу панели. 

 

 

Контент должен быть предоставлен не позднее, 
чем за сутки до начала мероприятия. 


